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Skotselrad Artwood - Betong

Mablerna tillverkas helt av naturmaterial som granitstenmjol, cement, naturliga jutefibrer och vatten.
Betongen ar pords och nar den ar fardig forsluts produkten med ett vax for att ge ett aktivt skydd mot
flackar. Fargskillnader mellan moblerna forekommer. Betongen gjuts for hand och tjockleken ar inte alltid
den samma. Darfor kan hojden p& maoblerna variera.

Mablerna kan anvidndas utomhus sommartid. Fér betongmobler med metallunderrede rekommenderas
anvandning inomhus.

Rengodr med ett milt rengoringsmedel och vatten. Anvand inte slipmedel eller rengéringsprodukter som
innehéller blekmedel eller ammoniak. Vi rekommenderar inte anvandning av vanliga rengdringsmedel
(som ofta ar citrusbaserade) eftersom de kan innehélla syra, som kan skada betongen. Vanlig sdpa, gron
eller gul, ar ett utmarkt rengoringsmedel for betongen, d& sdpan aven aterfettar betongen lite grand.

Mablerna skall behandlas med vax en gdng under de forsta tvd mdnaderna efter kop och sedan var tredje
till sjatte ménad beroende p& anvandning och placering.

Vi rekommenderar véra kunder att regelbundet behandla sina bordsskivor pa det har sattet eftersom
ytbehandlingen slits bort med tiden. Man bor vara extra forsiktig med bordsskivor nar de ar nya eftersom
de da fortfarande befinner sig i den intensiva hdrdgorande fasen och risken for flackar ar storst under
den tiden.

Nar moblerna anvands utomhus ar ytskiktet annu viktigare, eftersom fukt kan tranga ner i betongen. Un-
der den varma sasongen ar detta inget problem, men utsatts moblerna for fukt i samband med kyla kan
det uppst8 sprickor och flagor i betongen. S& kallad frostsprangning.

Darfor ar det viktigt att moblerna regelbundet behandlas, for att skydda mobeln.
Infor vinterforvaringen ar det mycket viktigt att mobeln mattas med olja for att forhindra att fukt gérinii
betongen och ger frostsprangningar. Det gér bra att anvanda vanlig olivolja.

Anvand en vanlig trasa och fortsatt olja in tills betongen inte tar &t sig mer och ar ordentligt mattad.

Tank pa att inte tacka betongen med plast eller presenning och I&t inget st8 pa ytan, s&som krukor eller
andra mabler. Se till att sné och is inte kan samlas och bli liggande pé& betongytor.
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For betongmabler med traunderrede (Akacia) rekommenderar vi en olja anpassad for tra, "Furniture Oil”
fré&n "Leathermaster Scandinavia” ar ett bra alternativ. Under tillverkningen behandlas méblerna med olja
och det kravs att man fortsatter att olja in moblerna for att de ska hélla sig i gott skick. Om mobeln ar
placerad utomhus kravs inoljning flera gdnger per &r.

Se till att mabeln ar torr och ren fore inoljning. Fortsatt att olja tills ytan ar mattad och mobeln inte tar
&t sig mer av oljan. Torka bort 6verflédig olja med en trasa. Tank pd att skydda underlaget fore och efter
behandling.

Forvara garna moblerna under tak och frostfritt om det gar.

Sprayvax protection

Spray Wax fr&n Leather Master forhindrar att vatska och
smuts tranger ner i ytan. Produkten fungerar utmarkt pé tra,
sten och andra absorberande material som behéver skyddas.
Testa alltid pa en dold yta innan behandling.

Racker till 2-4 m2 beroende pa hur absorberande ytan ar.

Gor sé har:

1. Skaka burken.

2. Spraya ett jamt lager med ca 20 cm avst&nd pa den yta som ska behandlas.
3. Polera omedelbart med en mjuk trasa. Lat inte vaxen torka in innan polering.
4. Ytan kan tas i bruk efter ca 2-4 timmar.

Har ar lank till conditioner:
https://www.newport.se/shop/mobler/utemobler/teakmobler/sprayvax-protection
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